TECHNICKA KARTA pre VUV 13/20
EPS P 100 030 ZAKLADY ENERPOR

1. Popis vyrobku:

Tepelnoizolacné polystyrénové dosky EPS P 100 030 ZAKLADY sti vyrobené z expandovaného
polystyrénu v stilade s normou PN-EN 13163+A1:2015-03 , Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy.
Priemyselne vyrabané vyrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Ucel pouzitia”. St to
rovnobeznostenné dosky s rovnymi alebo frézovanymi hranami. Dosky sa Standardne vyrabaju v
tychto rozmeroch: dizka 1 000 mm, $irka 500 mm, hribka od 50 do 200 mm.

2. Pouzitie:

Expandované polystyrénové dosky EPS P 100 030 ZAKLADY sti uréené na tepelnii izoldciu v budovdch s
hlavnym urcenim na strechy a podlahy. PouZivaju sa najmd ako:

* tepelnd izoldcia soklov vo vonkajsich kompozitnych izolacnych systémoch

* tepelnd izoldcia stien pod zemou s vodnou izoldciou normdlne zataZend

» tepelnd izoldcia pod podlahou silne zataZend

* izolacnd vrstva proti zamrznutiu v cestnych konstrukcidch

* tepelnd izoldcia podldh na zemi s podkladom normdlne zataZend

* tepelnd izoldcia plochych striech, bez pristupu

* tepelnd izoldcia podldh v priemyselnom stavebnictve s uZitkovym zataZenim do 3 ton/m2

3. Technické parametre:

Oznadenie:: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-5,5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)3

Vlastnost Trieda/Uroveni Tolerancia/Potreby
Hrubka T2 +2mm
DiZka L3 0,6 % alebo +3 mm
Sirka w3 +0,6 % lalebo *+3 mm
Pravouhlost Sp5 +5mm
Plochost P10 10 mm
Pevnost v ohybe BS150 2150 kPa
Tlakové napitie pri 10 % deformacii CS(10)100 2100 kPa
Rozmerova stabilita v laboratérnych podmienkach DS(N)5 20,5%
Rozmerové stabilita za $pecifickych podmienok teploty a vlhkosti DS(70,-)2 2%
Nasiakavost vodou pri tiplnom dlhodobom ponoreni WL(T)3 <3%
Deklarovany sucinitel prenosu tepla W/(m- K) - 0,030 W /(mK)
Trieda reakcie na ohen E
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Deklarovany tepelny odpor R [m,- K/W]:
D

d [mm] 50 80 100 120 150 180 200
Ry 1,65 2,65 3,30 4,00 5,00 6,00 6,65
4. Balenie:
Hrtbka (mm) 50 80 100 120 150 180 200
Mnozstvo (ks) 12 7 6 5 4 3 3
Objem (m®) 0,3 0,28 0,3 0,3 0,3 0,27 0,3
Povrch dosiek (m?) 6 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5

5.Pouzivanie/Skladovanie/Preprava:

Odporuca sa, aby produkt neprisiel do styku so Ziadnymi stavebnymi materialmi, ktoré
reaguju s EPS a sp6sobuju jeho rozpustanie alebo napuciavanie (s lepidlami obsahujucimi
rozpustadl, prostriedky na ochranu dreva).

Polystyrénové dosky by sa mali prepravovat a skladovat spdsobom, ktory ich ochrani pred
poskodenim a vplyvmi poveternostnych podmienok, ako je UV Ziarenie, silné slnecné svetlo a zrazky
(pred instalaciou je potrebné dosky vysusit).

Vyrobok neobsahuje Skodlivé latky podla nariadenia REACH. Pri spravnom pouZivani vyrobku a
dodrZiavani zasad ochrany zdravia a bezpecnosti nie su Ziadne rizika.

Predajnd kanceldria:

~ENERPOR” Sp z 0.0. 25-620 Kielce ul. Kolberga 11
e-mail: bok@enerpor.pl
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