VYHLASENIE O UZITKOVYCH
VLASTNOSTIACH €. VOV Nr DWU 13/21 ENERPOR
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Jedinec¢ny identifikacny kdd typu vyrobku:

EPS P 100 030 ZAKLADY
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S,, 5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)3

Zamyslané pouzitie alebo pouzitia:
Tepelna izoldcia v stavebnictve

Vyrobca:
+ENERPOR” Sp z 0.0. 25-620 Kielce ul. Kolberga 11

VYROBNY ZAVOD:

+ENERPOR” Sp z 0.0. 25-620 Kielce ul. Kolberga 11

Systém (-y) posudzovania a overovania stalosti UZitkovych vlastnosti:
Systém 3
Harmonizovana norma:
EN 13163:2012+A1:2015
Notifikovany organ alebo organy:
Pol’ské centrum pre testovanie a certifikdciu (1434)

Institut stavebnej techniky

Deklarované uzitkové vlastnosti:

Tabulka ¢. 1

Deklarovany tepelny odpor Rp [m*-K/W]:

d [mm] 50 80 100 120 150 180

200

Ry 1,65 2,65 3,30 4,00 500 6,00

6,65




VYHLASENIE O UZITKOVYCH
VLASTNOSTIACH €. VUV Nr DWU 13/21

Tabulka ¢. 2

ENERPOR

. Harmonizovand
. Deklarovand
Zdkladné viastnosti UZitkové viastnosti . . y ickd
trieda/turoveri/ NPD ° vtech'r?lc,kq
Specifikdcia
B e Ry - tabul'ka ¢. 1
Tepelny odpor a sucinitel’ prenosu tepla o= 0,030 W/mK
Tepelny odpor
T2
Hrubka dy- tabulka ¢. 1
Reakcia na oheri Reakcia na oheri E
Stdlost reakcie na oheri pri funkcii tepla,
poveternostnych podmienkach, Stdlost viastnosti ” NPD
starnuti/degraddcie
L 3 . .| Tepelny odpor - koeficient tepelnej Rp - tabul’ka ¢. 1
Stdlost' tepelného (deoru pri funkcii | \,0divosti¥ Ap=0,030 W/mK
tepla, poveternostnych podmienkach ,
starnuti/degraddcie Stdlost viastnosti NPD
N
Pevnost'v tlaku Tlakové napditie pri 10 % deformdcii CS(10)100 =
™
Pevnost'v ohybe BS150 %
Pevnost'v tahu/ohybe +
Pevnost'v tahu kolmo k éelnym plochdm NPD N
S
Tecenie sa pri tlaku NPD N
Stdlost pevnosti v tlaku ako funkcia , . . . NPD 0\8
starnutia a degraddcie Odolnost proti zmrazeniu/rozmrazeniu ;
Dlhodobé znizenie hribky NPD ;
. . , WL(T)3 -
Priepustnost’ vody Naszlakavost”prll dIhodobom ponoreni 3%
Nasiakavost pri dlhodobej diftizii NPD
Priepustnost vodnej pary Prienik vodnej pary NPD
Dynamickd tuhost’ NPD
Index izoldcie ndrazovych zvukov Hribka, d, NPD
(pre podlahy)
Stlacitelnost NPD
Nepretrzité horenie vo forme Zeravenia | NepretrZité horenie vo forme Zeravenia® NPD
Uvoliiovanie nebezpecnych ldtok do Uvoltiovanie nebezpecnych ldtok ¥ NPD

vnutorného prostredia

NPD 9 zitkové vlastnosti neboli definované, ® vlastnosti pri poziari EPS sa v priebehu ¢asu nemenia,

priebehu ¢asu nemeni, 9 eurépske vyskumné metddy sa vyvijaji

9 sucinitel prenosu tepla sav

7. Uzitkové vlastnosti vy$sie uvedeného vyrobku si v stlade s kompletom deklarovanych uZitkovych
vlastnosti. Toto vyhlasenie o uzitkovych vlastnostiach sa vydava v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011
na vyhradnu zodpovednost vyssie uvedeného vyrobcu.

V mene vyrobcu podpisal:

vKielcach D K@f@kcji dita 12.02.2021
Jacek
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Garbacz




