ENERPOR

ZAOBCHADZANIE S POLYSTYRENOVYMI DOSKAMI
EPS S 035 FASADA, EPS S 033 FASADA, EPS S 031 FASADA, EPS 70 031
STRECHA/PODLAHA, EPS 100 030 STRECHA/PODLAHA, EPS P 100 030
ZAKLADY

Doprava a skladovanie

Polystyrénové dosky EPS S 035 FASADA, EPS S 033 FASADA, EPS S 031 FASADA, EPS 70 031
STRECHA/PODLAHA, EPS 100 030 STRECHA/PODLAHA A EPS P 100 030 ZAKLADY vzhladom
na svoju Sedu farbu* absorbuju viac sine¢ného svetla ako typické biele dosky. Pocas prepravy
a skladovania je potrebné ich chranit pred priamym slne¢nym Ziarenim.

Nezabezpecené disky mézu sposobit tzv. ,tavenie” spdsobujice destrukciu ich Struktury a
deformaciu rozmerov dosiek.

*Vzhladom na rézny druh suroviny mézu mat dosky rézne odtiene Sedej.

Montaz

Polystyrénové dosky EPS S 035 FASADA, EPS S 033 FASADA, EPS S 031 FASADA, EPS 70 031
STRECHA/PODLAHA, EPS 100 030 STRECHA/PODLAHA A EPS P 100 030 ZAKLADY musia byt
chranené pred slne¢nym Ziarenim aj pocas ich montaze. Jednym z moznych spdsobov
ochrany je poutZitie fasadnych sietok na leseni.

Zateplovacie prace je najlepsie vykonavat pri teplote +5 az +25°C (zvaZte aj odporucania
vyrobcu lepidla). Takuto teplotu by tieZz mali mat substrat a montované polystyrénové dosky.
Prilnavost lepidla* na polystyrénové dosky: EPS S 035 FASADA, EPS S 033 FASADA, EPS S 031

FASADA, EPS 70 031 STRECHA/PODLAHA, EPS 100 030 STRECHA/PODLAHA A EPS P 100 030
ZAKLADY méze byt o nieco horsia pri $tandardnych polystyrénovych doskach.

Za ucelom skontrolovania prilnavosti lepiacej malty k doskam a podkladu mozZzete panely
prilepit k podkladu a vykonat skusku ich odtrhnutia po niekolkych drioch (v zavislosti od ¢asu
tuhnutia lepiacej malty a dosiahnutia plnej pevnosti). Ak d6jde k prasknutiu na hribke dosky;,
mozno predpokladat, Ze prilnavost je dostato¢na. Oddelenie dosky (alebo jej ¢asti) od stien,
na ktorych bola vytvorend lepiaca malta, znamend potrebu zlepSenia povrchovej Struktury
dosky jej brusenim.

*Pouzite lepidlo urc¢ené pre dany polystyrénu.
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