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Branża:

Nr proj.: Etap:

FUNKCJA

ELEKTRYCZNA

NAZWISKO

Data:

Inwestor:

11.2020

Tytuł:

PODPIS

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Enerpor Sp. z o.o.
reprezentowana przez Paweł Ławicki

ul. O.Kolberga 11, 25-620 Kielce

Temat:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ WIATY SKŁADOWEJ NA
DZIAŁKACH NR EWID: 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 ORAZ 580/4

OBRĘB 0009 W KIELCACH
Adres obiektu:

dz. nr 577/2, 577/3, 580/1, 580/3, 580/4 obręb 0009,
Ul. O.Kolberga 11, 25 - 620 Kielce

A
Rewizja: Skala: Rys.:

Projektował:
mgr inż. Tomasz Warzycki
upr. nr SWK/0124/POOE/13

Zagospodarowanie terenu

PB-ELE-041:500

Zagospodarowanie terenu

Sprawdzał: mgr inż. Irena Młynarczyk
upr. nr 63/154/76

± 0,00 = 283,5 m n.p.m.

Zagospodarowanie ternu wykonane na oryginalnej
kopii mapy do celów projektowych

Za zgodność z oryginałem

.....................................................................

Legenda:
A,B,C...- H Granica inwestycji do zbilansowania terenu

obszar oddziaływania inwestycji

Istniejący budynek produkcyjno-magazynowy
jednojondygnacyjny, niepodpiwniczony

Istniejący budynek magazynowy
jednojondygnacyjny, niepodpiwniczony

Projektowana hala magazynowa
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona

Projektowana wiata składowa
jednokondygnacyjna
Projektowana skarpa
Uwaga: Skarpę należy zabezpieczyć elementami
uniemożliwiającymi osuwanie się gruntu
np. płyty betonowe ażurowe

Projektowany mur oporowy zabezpieczjący
skarpę przed osunieciem

1

2

3

4

Głowne bramy do projektowanej hali magazynowej

Projektowana rzędna posadowienia budynku

Bilans terenu inwestycji:
Powierzchnia terenu w granicach
inwestycji: A,B,C,D,E,F,G,H,A 11 625,0 m2 
 

Powierzchniza zabudowy istniejących
obiektów produkcyjno-magazynowych   3 410,5 m2 
 

Powierzchnia zabudowy projektowanej
hali magazynowej   1 717,5 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanej
wiaty składowej     480,5 m2 

Projektowana powierzchnia utwardzeń     255,0 m2 

Projektowana powierzchnia terenówz
biologicznie czynnych     600,0 m2 

Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu - dopuszczalne
zgonie z decyzja o warunkach zabudowy nr 192/2020 od 0,33 do 0,53
(3410,5+1717,5+480,5) / 11 625,0 = 0,48 - warunek spełniony

Powierzchnia biologicznie czynna terenu przeznaczonego pod
zabudowę - minimum 5%
(600,0 / 11 625,0)*100% = 5,2% - warunek spełniony

Uwaga: Podczas wykonywania prac ziemnych, nalezy zwrócić szczególną uwagę
na istniejące sieci, przyłącza, studzienki itp. W przypadku napotkania kolzji lub też
uszkodzenia  któregoś z wyżej wymienionych elementów należy niezwłocznie przerwać
pracę lub też naprawić uszkodzony element w uzgodnieniu z odpowiednią instytucją.

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna
w obrebie planowanej zabudowy

Projektowana powierzchnia utwardzona
w obrebie planowanej zabudowy

Projektowane obrzeże koło budynku ze żwiru

Lokalizacja:

Projektowana przekładka kanalizacji deszczowej
z rur PVC-U

Projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC-U

Projektowana przekładka instalacji wodociągowej

Projektowane studzienki kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa do likwidacji

Instalacja wodociągowa do likwidacji

Inst. elektryczna do ewentualnego przełożenia
zgodnie z wytycznymi branży elektrycznej
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