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UWAGI:
1. Dobrano VI klase ochrony odgromowej. Odlegto$¢ miedzy
przewodami odprowadzajgcymi max. 20m. Siatka zwodow
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™ Wypust bednarki drebnego opracowania wg lddrebnego opracowania

2. Do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzystaé
konstrukcje budynku

3. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie druty FeZn 8mm
umieszczone na elewac;ji

Sterenie
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4. Ztacza kontrolne wykona¢ na elewacji na wysokosci 0,5m od

1 0 poziomu terenu lub w gruncie
5. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszytkie elementy metalowe

na dachu nie podtgczone do instalacji elektrycznej
6. Urzadzenia elektryczne oraz wszelkie obudowy (np. kanaty
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odgromowe

O wentylacji) potagczone z nimi metalicznie chroni¢ poprzez maszty

7. Urzadzenia elektryczne, a takze koryta podtgczy¢ do osobnego

uziomu wyprowadzonego z wnetrza budynku
8. Koryt kablowych nie poditgcza¢ do instalacji odgromowe;j.
9. Dopuszcza sie zastosowanie blachy obrébek jako przewodow
odgromowych pod warunkiem zachowania ciagtosci galwaniczne;j
= oraz przy grubosci blachy minimum 0,5mm.
) townica KratM Kra ica 10. Zachowa¢ odstep izolacyjny urzagdzen elektrycznych i koryt
Kratow? g wg proj kt; konstrukcji wg projektu konstrukcji waq projektukonstrakeii kablowych od instalacji odgromowej minimum 0,5m dla zwodéw
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