Budowa hali magazynowej wraz z wiatą składową wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, układem komunikacyjnym, realizowane na działkach nr ewidencyjny 
577/2, 577/3, 580/1, 580/3 oraz 580/4 obręb 0009 Kielce położonych przy Ul. O.Kolberga w Kielcach.
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1. [bookmark: _Toc59203894][bookmark: _Toc393968830][bookmark: _Toc393969517][bookmark: _Toc393969580][bookmark: _Toc393969673][bookmark: _Toc393969788][bookmark: _Toc393972964][bookmark: _Toc393973322][bookmark: _Toc393973435][bookmark: _Toc393973773][bookmark: _Toc396937234][bookmark: _Toc410152762][bookmark: _Toc437866695][bookmark: _Toc879445][bookmark: _Toc393973422][bookmark: _Toc393973554][bookmark: _Toc393973760][bookmark: _Toc29385208][bookmark: _Toc391827062][bookmark: _Toc441221712]DANE OGÓLNE

1.1 [bookmark: _Toc29385209][bookmark: _Toc59203895] Nazwa inwestycji

Planowana inwestycja zakłada budowę hali magazynowej oraz wiaty składowej wraz                                             z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, układem komunikacyjnym, realizowane na działkach nr ewidencyjny 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 oraz 580/4 obręb 0009 Kielce położonych przy Ul. Kolberga w Kielcach. 

1.2 [bookmark: _Toc29385210][bookmark: _Toc59203896]Adres:

[bookmark: _Toc31790424][bookmark: _Toc56946867]ul. O.Kolberga 11, 25 – 620 Kielce
[bookmark: _Toc56946868]dz. nr ewid. 577/2, 577/3, 580/1, 580/3, 580/4 obręb 0009 Kielce

1.3 [bookmark: _Toc391827063][bookmark: _Toc441221713][bookmark: _Toc29385211][bookmark: _Toc59203897]Inwestor

Enerpor Sp. z o.o.
Ul. O.Kolberga 11, 25 – 620 Kielce
Reprezentowana przez Pana Pawła Ławickiego 

1.4 [bookmark: _Toc391827065][bookmark: _Toc441221715][bookmark: _Toc29385213][bookmark: _Toc59203898]Podstawy opracowania

[bookmark: _Toc391827066][bookmark: _Toc441221716][bookmark: _Toc29384405][bookmark: _Toc29385214][bookmark: _Toc29385336][bookmark: _Toc31790429][bookmark: _Toc56946872] Formalne:
	· Umowa o prace projektowe z Inwestorem 

	· Mapa do celów projektowych wykonana przez P.P.G Intergeo II Piotr Pawlik

	· Decyzja o warunkach zabudowy Nr 192/2020, wydana przez Prezydenta Miasta Kielce 
· z dn. 29.07.2020



[bookmark: _Toc391827067][bookmark: _Toc441221717][bookmark: _Toc29384406][bookmark: _Toc29385215][bookmark: _Toc29385337][bookmark: _Toc31790430][bookmark: _Toc56946873]Merytoryczne:
	· Wytyczne i ustalenia otrzymane od Inwestora

	· Uzgodnienia w zakresie p.poż

	· Konsultacje techniczne z dostawcami produktów i systemów 
· Uzgodnienia międzybranżowe;
· Obowiązujące normy i przepisy prawne.



1.5 [bookmark: _Toc29385338][bookmark: _Toc31790431][bookmark: _Toc56946874][bookmark: _Toc59203899]Przepisy techniczno-budowlane m.in:

	
	· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 18 września 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami), 

	
	· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami,

	
	· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
z dnia 6 sierpnia 2009 r., a późn. zm.)

	
	· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami,

	
	· Obowiązujące Polskie Normy PN i europejskie PN-EN.


2. [bookmark: _Toc437866699][bookmark: _Toc879446][bookmark: _Toc59203900][bookmark: _Toc393973423][bookmark: _Toc393973555][bookmark: _Toc393973761][bookmark: _Toc437866700]ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ WIATY SKŁADOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID: 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 ORAZ 580/4 OBRĘB 0009 W KIELCACH
 W skład instalacji wchodzą:
· Zasilanie
· Instalacja oświetleniowa 
· Instalacja siłowa gniazd ogólnych 230V
· Instalacja siłowa gniazd technologii 400V 
· Rozdzielnica główna
· Ochrona przeciwporażeniowa
· Połączenie wyrównawcze
· Instalacja odgromowa

2.1 [bookmark: _Toc879447][bookmark: _Toc59203901]ZASILANIE

Projektuje się zasilanie z istniejącego obiektu. Zasilanie będzie doprowadzone za pomocą projektowanego kabla ziemnego typu YKXSżo5x16mm2. Kabel w ziemi należy układać linią falistą na głębokości 0,7m na podsypce z piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm,  przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5mm i szerokości przykrywającej ułożony kabel (nie mniej niż 0,2m) po czym uzupełnić wykop do końca gruntem rodzimym. Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć. Należy zachować odległości określone w normie SEP-E-004 od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. Ponieważ kable będzie prowadzony pod przejazdem całość trasy należy ułożyć w rurze osłonowej typu DVK Φ 110mm. Kabel będzie poprowadzony z istniejącej rozdzielnicy w budynku istniejącym. Projektowane zabezpieczenia kabla w istniejącej rozdzielnicy – rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką o prądzie znamionowym 63A. Projektowany kabel będzie poprowadzony między budynkami i prowadzony do projektowanego złącza kablowego. 

2.2 [bookmark: _Toc879448][bookmark: _Toc59203902]WYŁĄCZNIK POŻAROWY

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP zaprojektowano na ścianie obok złącza kablowego. W złączu kablowym projektuje się rozłącznik kompaktowy z cewką wybijakową zasilaną przez przełącznik faz.  Przycisk wyłącznika będzie połączony z rozłącznikiem za pomocą kabla niepalnego typu HDGs. Użycie wyłącznika spowoduje wyłączenie wszystkich obwodów spod napięcia. 

2.3 [bookmark: _Toc879449][bookmark: _Toc59203903]ROZDZIELNICA GŁÓWNA

Jako rozdzielnicę główną projektuje się szafę RG wyposażoną w osprzęt rozdzielczo zabezpieczający. Dobrano szafę podwójną o wymiarach 830x990x160mm w obudowie o II klasie izolacji o stopniu ochrony IP43. Szafę należy zawiesić na ścianie na wysokości ok 1m w hali głównej na ścianie obok części socjalnej. 

2.4 [bookmark: _Toc879450][bookmark: _Toc59203904]BILANS MOCY
Zapotrzebowanie  na energię obliczono poziomie ok 25kW. Podział mocy na poszczególne urządzenia przedstawiono w poniższej tabeli:

	 
	Bilans mocy HALA
	 
	 
	 

	Lp
	Odbiory
	Pz [kW]
	kz
	Ps[kW]

	1
	Oświetlenie
	5,20
	0,80
	4,16

	2
	Gniazda 230V
	6,00
	0,35
	2,10

	3
	Gniazda 400V
	30,00
	0,35
	10,50

	4
	Gniazda 3-faz do bram
	3,00
	0,40
	1,20

	5
	Aparaty grzewczo wentylacyjne
	2,00
	0,80
	1,60

	6
	Wentylatory
	6,55
	0,80
	5,24

	 
	Razem
	52,75
	0,47
	24,8



2.5 [bookmark: _Toc879451][bookmark: _Toc59203905]INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

· Oświetlenie podstawowe
[bookmark: _GoBack]	Oświetlenie pomieszczeń projektuje się przy pomocy opraw typu LED. Instalację oświetleniową zasilić przewodami N2XH-J 3x1,5mm2. Sterowanie poszczególnymi obwodami za pomocą łączników zwykłych i schodowych oraz przycisków bistabilnych. Przewody oświetleniowe będą prowadzone, w korytkach stalowych ocynkowanych oraz w rurkach PCV. Montaż opraw oświetleniowych na profilach stalowych ocynkowanych lub za pomocą prętów gwintowanych bezpośrednio do sufitu. Dopuszczalne są niewielkie zmiany lokalizacji opraw  przy zachowaniu  tej samej ich ilości. Projektowane poziomy natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach:
· Hala magazynowa 150lx
· Wiata 100lx
Oświetlenie zewnętrzne projektowane jest na elewacji budynku. Będą tam zainstalowane naświetlacze typu LED o mocy 74W. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym będzie odbywało się za pomocą zegara astronomicznego. 

· Oświetleni awaryjne i ewakuacyjne

W budynku projektuje się oprawy oświetleniowe awaryjne typu LED z piktogramami umieszczone nad wejściami z hali oraz oprawy zapewniające oświetlenie 1lx na powierzchni hali. Oprawy będą miały wbudowane akumulatory podtrzymujące zasilanie do 1h po zaniku napięcia podstawowego. 

2.6 [bookmark: _Toc879452][bookmark: _Toc59203906]INSTALACJA SIŁOWA GNIAZDA I ZASILANIE TECHNOLOGII

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd: 1-fazowych, 3-fazowe „remontowe” Obwody ogólne gniazd 1-fazowych oraz zestawów gniazdowych należy wykonać przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm2. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V i 400V instalowane w obiekcie winny być wyposażone w zestyk ochronny PE. Zaleca się aby wszystkie zestawy gniazd powinny posiadać rozłączniki serwisowe.
	Wysokości zamontowania osprzętu:
· Gniazda IP44 w pomieszczeniach mokrych 140cm
· Gniazda ogólne i technologiczne na hali 140cm 
· Zestawy gniazd 140cm 
· Łączniki oświetlenia na halach 140cm 


2.7 [bookmark: _Toc879453][bookmark: _Toc59203907]ZASILANIE WENTYLACJI

Zasilanie wentylacji nawiewno wywiewnej przewidziano z rozdzielnicy głównej RG. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych podzielono na grupy:
· Zasilanie agregatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z termostatem/sterownikiem
· Zasilanie wentylatorów przez dedykowane regulatory obrotów

Dla poszczególnych urządzeń wentylacyjnych projektuje się odrębne obwody zasilania z rozdzielnicy głównej RG. Projektuje się jedynie zasilanie urządzeń automatyka w zakresie dostawcy urządzeń.

2.8 [bookmark: _Toc879454][bookmark: _Toc59203908]OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić będzie izolacja części czynnych (przewodów i urządzeń elektrycznych).
	Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) dla instalacji odbiorczej będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe. Ponadto zaprojektowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe stanowiące ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą. 
	Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych ma izolacja przewodu neutralnego N (materiał oraz sposób układania przewodów). W związku z powyższym układanie przewodów należy wykonać ze szczególną starannością. Należy pamiętać o tym, że za wyłącznikiem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym przewód ochronny PE nie może mieć jakiegokolwiek połączenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wyłącznikiem nie wolno uziemiać przewodu neutralnego N. Nie spełnienie tych wymogów będzie powodować błędne zadziałania wyłącznika.
Ochrona przeciwprzepięciowa będzie zrealizowana poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy głównej ochronnika kombinowanego klasa T1+T2 iskiernik+warystor ograniczającego przepięcia do napięcia 1,5kV.

2.9 [bookmark: _Toc879455][bookmark: _Toc59203909]POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Instalacja połączeń wyrównawczych zostanie osiągnięta za pomocą przewodów wyrównawczych wyprowadzonych z GSU (głównej szyny uziemień) zainstalowanej w pobliżu rozdzielnicy głównej RG do której należy podłączyć wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, kanały wentylacyjne, metalowe konstrukcje, korytka kablowe, obudowy metalowe oraz przewód ochronny PE. W pobliżu GSU projektuje się wypust taśmy FeZn4x25mm połączony z uziomem budynku.

2.10 [bookmark: _Toc879456][bookmark: _Toc59203910]OCHRONA ODGROMOWA

	Projektuje się IV klasę ochrony odgromowej która zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla tego typu budynku. Instalację odgromową wykonać w postaci zwodów poziomych i pionowych z drutu Fe/Zn 8mm. Jako zwody poziome dopuszcza się wykorzystanie metalowego pokrycia dachowego pod warunkiem że ma ponad 0,5mm grubości. Zwody poziome z drutu wykonać  na wspornikach klejonych – nie uszkadzające pokrycia dachowego. Do zwodów na dachu przyłączyć konstrukcje metalowe.  Przewody odprowadzające wykonać na elewacji z drutu fi8 prowadzonego w rurkach ochronnych. Złącza kontrolne instalować na ścianie na wysokości ok 30cm od gruntu.	Uziemienie wykonać jako uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4mm. Uziom układać po obwodzie budynku budynku. Dopuszcza się zastosowanie uziomu fundamentowego ale nie należy go łączyć z uziomem otokowym wykonanym z taśmy stalowej ocynkowanej. Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ω.

3. [bookmark: _Toc879457][bookmark: _Toc59203911]UWAGI KOŃCOWE
	
· Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,
· Do wykonywania instalacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty,
· Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania instalacji. Badania udokumentować protokołem i przekazać Inwestorowi,
· Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,
· W każdej rozdzielnicy elektrycznej należy bezwzględnie umiejscowić schemat rozdzielnicy i  dokumentację powykonawczą kompletną,
· Należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację robót elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami innych branż,
· Dokładną lokalizację gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem inwestora.

Opracował:
	mgr inż. Tomasz Warzycki 
upr. w spec. instalacje elektryczne
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