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7 UWAGI:
1.Wszystkie otwory i przejscia instalacyjne zweryfikowaé wg.
7 projektow branzowych,
2.1zolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego,
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
projektu i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i
projektami branz,
4.Uktad Scian dziatowych wg. projektu architektonicznego,
7 5.Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,
7 6.Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,
7.Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w opisie
technicznym lub ujete w opisie technicznym, a nie ujete w
rysunku, nalezy traktowac jako ujete w obu.
8.Prety podtuzne wiencéw na odcinkach prostych, w narozach i
na skrzyzowaniach tgczy¢ na zaktad o dtugosci rownej min. 50
Srednic zbrojenia podtuznego.
9. Wykonawca robo6t budowlanych jest zobowigzany do
7 kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych
omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
7 powodowac¢ wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego,
uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do
zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed wbudowaniem
7 elementu.
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MATERIALY

| 1. BETON:
C25/30 (B30),
kl. ekspozycji : XC1

2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
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Inwestor: Enerpor Sp. z 0.0.

reprezentowana przez Pawet tawicki
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce

Temat:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ WIATY SKEADOWEJ NA
DZIALKACH NR EWID: 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 ORAZ 580/4
OBREB 0009 W KIELCACH

Adres obiektu:
dz. nr577/2, 577/3, 580/1, 580/3, 580/4 obreb 0009,
Ul. O.Kolberga 11, 25 - 620 Kielce

Branza: KONSTRUKCJA
Nr proj.: Etap: —UmOLm—Alﬁ
Paia: 1412020 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
Proicktowat: mgr inz. Tomasz Medalion
) : upr. nr SWK/0173/PBKb/18
. mgr inz. Stawomir Beben
Sprawdzat upr. nr SWK/0003/PWOK/06
Tytut:

RZUT PRZYZIEMIA

Rewizja: Skala:
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