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UWAGA!
Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcji
czesci zelbetowej

- KLASA STALI - §235, S355

- KLASA STALI PROFILI ZIMNOGIETYCH - S280GD
WEDLUG KATALOGU "PRUSZYNSKI"

- POZIOM JAKOSCI SPOIN "C" wg. PN-EN ISO 5817

- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZEZ
CYNKOWANIE OGNIOWE ZGODNIE Z PN-EN ISO 1461

- RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
POSZCZEGOLNYCH BRANZ

[rwestor Enerpor Sp.z0.0.

reprezentowana przez Pawet Lawicki
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ WIATY SKLADOWEJ NA

DZIALKACH NR EWID: 577/2, 577/3, 580/1, 580/3 ORAZ 580/4
OBREB 0009 W KIELCACH

4" 4z nr 57772, 577/3, 58011, 580/3, 580/4 obreb 0009,

Ul. 0.Kolberga 11, 25 - 620 Kielce
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