ENERPOR

SPOSOB POSTEPOWANIA Z PLYTAMI STYROPIANOWYMI
EPS S 033 FASADA, EPS S 031 FASADA, EPS 70 031 DACH/PODLOGA,
EPS 100 030 DACH/PODLOGA, EPS P 100 030 FUNDAMENT

Transport i magazynowanie

Ptyty styropianowe EPS S 033 FASADA, EPS S 031 FASADA, EPS 70 031 DACH/PODLOGA,
EPS 100 030 DACH/PODtOGA ORAZ EPS P 100 030 FUNDAMENT z uwagi na swojg szarg
barwe*, absorbujg wiecej promieni stonecznych niz typowe biate ptyty.

Konieczne jest zabezpieczenie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
zaréwno w czasie transportu jak i magazynowania.

Niezabezpieczenie ptyt moze spowodowacé tzw. ,wytopienia”’powodujgce zniszczenie ich
struktury, oraz znieksztatcenie wymiarow ptyt.

*Ze wzgledu na rdézny typ surowca ptyty mogg miec rézny odcien szarosci.
Montaz

Ptyty styropianowe EPS S 033 FASADA, EPS S 031 FASADA, EPS 70 031 DACH/PODtOGA,
EPS 100 030 DACH/PODtOGA ORAZ EPS P 100 030 FUNDAMENT nalezy chroni¢ przed
dziataniem promieni stonecznych rowniez w trakcie montazu. Jednym z mozliwych
sposobdw ochrony jest stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach.

Prace ociepleniowe najlepiej prowadzi¢ w temperaturze od +5 do +25°C (nalezy réwniez
uwzgledni¢ zalecenia producenta kleju). Taka tez powinna by¢ temperatura podtoza
i monotowanych ptyt.

Przyczepnosc¢ kleju* do ptyt styropianowych: EPS S 033 FASADA, EPS S 031 FASADA,
EPS 70 031 DACH/PODtOGA, EPS 100 030 DACH/PODtOGA, EPS P 100 030 FUNDAMENT,
moze by¢ nieco gorsza niz standardowych ptyt styropianowych.

W celu sprawdzenia przyczepnosci zaprawy klejowej do ptyt oraz podtoza mozna przykleic
ptyty do podtoza i wykonaé probe oderwania jej po kilku dniach (zaleznie od czasu wigzania
zaprawy klejowej i osiggania petnej wytrzymatosci). Jesli rozerwanie nastgpi na grubosci
ptyty, mozna przyjaé, ze przyczepnosc jest wystarczajgca. Oderwanie ptyty (lub jej czesci) od
Scian, na ktérej zostata zaprawa klejowa, oznacza konieczno$é¢ poprawy struktury
powierzchni ptyty poprzez ich szlifowanie.

*Stosowac klej przeznaczony do danego typu styropianu.
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