DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr DWU 1,20 ENERPOR

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS S 045 FASADA
EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S, 5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR50

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:

~ENERPOR” Sp z 0.0. 25-620 Kielce ul. Kolberga 11

ZAKEAD PRODUKCY]NY:
~ENERPOR” Sp z 0.0. 25-620 Kielce ul. Kolberga 11

System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
Norma zharmonizowana:
PN-EN 13163+A1:2015-03
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. (1434)
Instytut Techniki Budowlanej (1488)

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabelanr 1

Deklarowany opdr cieplny Ry [m*-K/W]:

d [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Rp 040 | 065 | 085 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 200 | 220 | 240 | 265 | 285 | 310 | 330
d/mm] | 160 | 170 180 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Ry 355 | 375 400 | 420 | 440 | 465 | 485 | 510 | 530 | 555 575 | 600 | 620 | 640 | 6,65




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

ENERPOR

Nr DWU 1/20
Tabela nr 2
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe Deklarowana specyfikacja
klasa/poziom/ NPD * .
techniczna
Opor cieplny i wspétczynnik przewodzenia Rp - tabela nr 1
ciepta Ap=0,045 W/m-K
Opér cieplny
Grubos¢ 12
dn- tabela nr 1
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwatos¢ wtasciwosci ¥ NPD
starzenia/degradacji
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji Opor cieplny - wspotczynnik przewodzenia Ry - tabela nr 1
; s ciepta ? Ap= 0,045 W/mK
ciepta, warunkéw atmosferycznych, b =Y
starzenia/degradacji Trwatos¢ whasciwosci NPD
g o
Wytrzymatos¢ na sciskanie Naprezenie §c15ka] qce przy 10 % NPD
odksztatceniu
Wytrzymatos¢ na zginanie BS50
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie i ; ;
o werlesanate [ prmaoiens ecagaieprosapadte | prgy | PN-EN 13163
+A1:2015-03
Petzanie przy Sciskaniu NPD
Trwal.t‘)sc W trzly mafosc: nasc iskanie w Odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
funkcji starzenia i degradacji
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasigkliwosé¢ wodq przy dtugotrwatym
s . NPD
Przepuszczalnos¢ wody zanurzeniu NPD
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dZzwiekow 1
uderzeniowych (dla podtég) Grubo¢, d, NPD
Scisliwos¢ NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sie substancji
niebezpiecznych do srodowiska Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych 9 NPD

wewnetrznego

NPD “ wtaéciwoéci uzytkowe nieustalone, ® wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniaja sie w czasie, © wspétczynnik przewodzenia

ciepta nie zmienia sie w czasie, 9 europejskie metody badan sg w trakcie opracowania

7. Wtlasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):

w Kielcach D k@f@kcji
Jacek

J

Garbacz

dnia 06.02.2020




