ENERPOR Karta Charakterystyki

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pdzn. zm.]

Data wystawienia: 08.09.2015 r. Wersja: 1.0/PL

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Plyty styropianowe EPS FASADA, DACH/PODLOGA, PARKING/FUNDAMENT
(bez HBCDD)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: izolacja cieplna w budownictwie.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: ENERPOR Sp z o.o.
Adres: ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce, Polska
Telefon: +48 510 833 455

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl
14 Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z art. 2 rozporzadzenia CLP produkt definiowany jest jako wyrdb i nie wymaga klasyfikacji.
2.2  Elementy oznakowania

Zgodnie z art. 2 rozporzadzenia CLP produkt definiowany jest jako wyrdb i nie wymaga oznakowania.
2.3  Inne zagrozenia

Swiezo wyprodukowany styropian moze uwalnia¢ érodek spieniajacy - szczatkowy pentan, ktéry moze tworzy¢
mieszaniny wybuchowe z powietrzem w przestrzeniach zamknietych np. podczas transportu i sktadowania

produktu.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2  Mieszaniny
CAS: 9003-53-6 polistyren
WE: - substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie 80-959%
Numer indeksowy: - °
Numer rejestracji whasciwej: -
CAS: 109-66-0 pentan®
WE: 203-692-4 Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic J9g+
. <
Numer indeksowy: 601-006-00-1 Chronic 2 H411, EUH066” )
Numer rejestracji whasciwej:
CAS: 78-78-4 izopentan”
WE: 201-142-8 Flam. Lig. 1 H224, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic 7%
. <
Numer indeksowy: 601-085-00-2 Chronic 2 H411, EUH066” )
Numer rejestracji whasciwej:

1) Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
*taczna zawarto$¢ komponentéw o numerze CAS 109-66-0 i 78-78-4 wynosi < 7%.
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Produkt dodatkowo zawiera w swoim sktadzie polimery bromowane (bromowane opdzniacze palenia)
w stezeniu < 1%, ktore nie sg klasyfikowane jako stwarzajace zagrozenie.

Peten tekst zwrotow H przytoczony zostat w sekgji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
W_kontakcie ze skérg: zanieczyszczone partie skory zmy¢ doktadnie woda z mydtem. Skonsultowaé sie
z lekarzem, w przypadku wystapienia niepokojacych objawdw.
W _kontakcie z oczami: narazenie tg droga zazwyczaj nie wystepuje. Jednak w przypadku dostania sie ostrych
elementéw do oka wyptukac obficie duza iloscig wody lub ptynem fizjologicznym, np. roztwér 0,9% NaCl lub 5%
glukozy. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.
W _przypadku spozycia: narazenie tg droga zazwyczaj nie wystepuje. W przypadku spozycia, przeptukac usta
woda, nie wywotywaé wymiotéw. Natychmiast skonsultowad sie z lekarzem.
Po narazeniu droga oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewnic ciepto i spokdj.
Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojacych dolegliwosci.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach przy prawidtowym uzyciu produktu.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszek gasniczy, piana gasnicza, rozpylony strumien wody.
Dostosowac srodki gasnicze do materiatdbw magazynowanych w otoczeniu.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumief wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe spaliny zawierajace tlenki wegla, styren oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzac
zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Produkt palny, jednak zawiera substancje zmniejszajace jego palnoé¢ - retardanty (opdzniacze palenia). Srodki
ochrony ogodlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Zbiera¢ zuzyte srodki gasnicze.
Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Przestrzegal przepiséw prawnych w zakresie ochrony i bezpieczefstwa. Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej
skutkdéw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowaé srodki ochronny indywidualnej, adekwatnie
do istniejacych zagrozen. Zapewnié odpowiednig wentylacje.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W  przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia
do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Plyty styropianowe EPS FASADA, DACH/PODLOGA, PARKING/FUNDAMENT (bez HBCDD) str. 2/7

Wersja: 1.0/PL




ENERPOR Karta Charakterystyki

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pdzn. zm.]

Data wystawienia: 08.09.2015 r. Wersja: 1.0/PL

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Produkt zebra¢ mechanicznie, a nastepnie przekaza¢ do uzycia powtdrnego lub potraktowal jak odpady.
Oczyscic zanieczyszczone miejsce.

6.4  Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Stosowaé srodki ochronny indywidualnej. Przed przerwa
i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Produkt przechowywaé w suchym i chtodnym pomieszczeniu, zabezpieczajgcym przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych  (promieniowaniem stonecznym, mrozem, opadami atmosferycznymi itp.). Chronic¢
przed Zrédtami ognia i otwartymi ptomieniami. Nie przechowywaé oraz nie stosowaé z materiatami niezgodnymi
(patrz podsekcje 10.3-10.5).

Stosy magazynowe uktada¢ zachowujac bezpieczng przestrzen, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia
produktu z powodu uderzenia np. pracujacych w najblizszym otoczeniu wozkéw widtowych oraz unikniecia
nagromadzenia w przestrzeni magazynowej pozostatosci palnych srodkéw spieniajacych. Nie przechowywaé
razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat.

7.3 Szczego6lne zastosowanie(-a) koficowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

8.1  Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
izopentan [CAS 78-78-4] 3000 mg/m? — — —
pentan [CAS 109-66-0] 3000 mg/m’ — — —

Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817.

Produkt zawiera w swoim sktadzie komponenty, dla ktérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia
w Srodowisku pracy na poziomie krajowym, jednak ze wzgledu na posta¢ produktu nie ma koniecznosci
monitorowania ich stezen.
8.2  Kontrola narazenia

Nalezy przestrzegaé ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. W przypadku koniecznosci wykonywania obrébki
cieplnej lub proceséw w wysokich temperaturach nalezy w bliskiej odlegtosci od miejsca pracy przechowywaé
odpowiednie srodki gasnicze.

Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi i termicznymi oraz obuwie i odziez
robocza.

Ochrona oczu
Zalecane okulary ochronne w przypadku niebezpieczenstwa zanieczyszczenia oczu.

Ochrona drég oddechowych

Nie jest wymagana w przypadku wtasciwej wentylacji. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, duzej emisji
czastek produktu, np. podczas ciecia blokéw styropinu, stosowac ochrone drég oddechowych.
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Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pdzn. zm.). Pracodawca obowigzany jest zapewnic¢ srodki ochrony
odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym roéwniez ich konserwacje

i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania
lub gleby.

sie duzych ilosci produktu do wdod gruntowych, kanalizacji, Sciekdéw

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia/postac: ciato state / sztywna piana; bloki sktadajace sie z matych
zgrzanych, spienionych kuleczek
barwa: biata
zapach: produkt bezwonny
prog zapachu: nie oznaczono
wartos¢ pH: nie dotyczy
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
temperatura zaptonu: zgodnie ze specyfikacja produktu
szybkos¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): produkt palny; zawiera opdzniacze palenia
gbrna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy
preznosé par: nie oznaczono
gestos¢ par: nie oznaczono
gestos¢ wzgledna: nie oznaczono
rozpuszczalnosé: nie rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszcza sie w acetonie,
i rozpuszczalnikach organicznych
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: nie oznaczono
temperatura rozktadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje
lepkosé: nie dotyczy, ciato state
9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢
Produkt mato reaktywny. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
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10.6

Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie sa znane niebezpieczne produkty rozktadu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Podczas przestrzegania ogdlnych zasad bezpieczehstwa i higieny pracy produkt nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia lub zycia cztowieka. Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkéw narazenia zostaty
okreslone na podstawie informacji o klasyfikacji substancji zawartych w wyrobie oraz/lub badan
toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

1211

12.2

12.3

124

12,5

Toksycznos¢

Nie nalezy spodziewad sie szkodliwego wptywu produktu na srodowisko naturalne podczas prawidtowego
stosowania produktu.

Trwatos¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

Produkt nie ulega biodegradacji.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Ze wzgledu na postaé styropianu nie nalezy spodziewac sie bioakumulagji.
Mobilnos¢ w glebie

Produkt nie jest mobilny w glebie. Mobilnos¢ w srodowisku wodnym mata.
Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.
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12.6

Inne szkodliwe skutki dziatania

Niewielkie czastki styropianu moga wywieraé wptyw fizyczny na organizmy zywe.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Niewielkie ilosci mozna
usuwac z odpadami komunalnymi. Materiat odpadowy powinien by¢ przechowywany w wyznaczonym miejscu
do powtdrnego przetworzenia lub zniszczenia. Odpadowy produkt nalezy poddac¢ odzyskowi lub likwidowac
w uprawnionych spalarniach lub zaktadach unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecenia _dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wspolnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.; Dz. U. 2013, poz. 888.
Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy, produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
144 Grupa opakowaniowa
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
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1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

2015/830/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz uchylajaca
niektdre dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH nie ma obowigzku przeprowadzania oceny bezpieczenstwa chemicznego
dla wyrobdw.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H224 Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUHO66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Wyijasnienie skrétéw i akroniméw

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekie, kat. 2

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Flam. Lig. 2, 3 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2, 3

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

vPvB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulagji
PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$¢ do bioakumulagji i toksyczna
NOEC Najwyzsze stezenie nie powodujace zadnych spostrzegalnych zmian w organizmach
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP na stanowisku
pracy gdzie bedzie uzywany produkt.

Dodatkowe informacje

Data wystawienia: 08.09.2015 .

Wersja: 1.0/PL

Osoba sporzadzajaca karte: mgr inz. Michalina Swierczynska (na podstawie danych producenta).
Karta wystawiona przez: ~THETA” Doradztwo Techniczne

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz do$wiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wiasciwosci. Nalezy je traktowad jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji
oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

Plyty styropianowe EPS FASADA, DACH/PODLOGA, PARKING/FUNDAMENT (bez HBCDD) str. 7/7




