ENERPOR

KARTA TECHNICZNA do DWU 17/A/22
EPS 100 036 SPADKI

1. Opis wyrobu:

Ptyty styropianowe termoizolacyjne EPS 100 036 SPADKI sq produkowane z polistyrenu spienianego,
zgodnie z normq EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Produkujemy ptyty: jednospadowe oraz wielospadkowe.
Ptyty spadkowe produkowane sg zgodnie z projektem zrealizowanym na podstawie otrzymanej od
klienta dokumentacji.

2. Zastosowanie:

Ptyty styropianowe EPS 100 036 SPADKI sq przeznaczone do Izolacji cieplnej w budownictwie o
gtownym przeznaczeniu jako :

* izolacja cieplna i odwodnienie nowych i istniejqcych dachéw ptaskich

* izolacja cieplna i odwodnienie taraséw, balkonéw i dachow zielonych ( odprowadzenie wody
opadowej do wpustéw lub rynien)

* profilowanie powierzchni pod pokrycie dachowe

3. Parametry Techniczne:

Kod oznaczenia: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S,5-P10-BS150 -CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2

Wiasciwos¢ Klasa/Poziom Tolerancja/Wymagania
Grubos¢ T2 +2mm
Dhugosé L3 +0,6%Ilub +3 mm
Szerokos¢ w3 +0,6%Ilub +3 mm
Prostokatnos¢ Sp5 +5mm
Ptaskos$¢ P10 10 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS150 2150 kPa
Naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu CS(10)100 2100 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i DS(70,-)2 +2%
wilgotnosci
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta W/(m-K) - 0,036 W/(m'K)
Klasa reakcji na ogien E
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4. Stosowanie/Przechowywanie/Transport:

Zaleca sie, aby wyrdb nie wchodzit w kontakt z Zadnymi materiatami w budynku, ktore reaguja
z EPS powodujac ich rozpuszczanie lub pecznienie ( z klejami zawierajacymi rozpuszczalniki,
Srodkami ochrony drewna).

Plyty nalezy transportowacd i przechowywac w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne
nastonecznienie oraz opady deszczu (wymagane osuszenie ptyt przed wbudowaniem).
Produkt nie zawiera szkodliwych substancji w rozumieniu rozporzadzenia REACH.

Brak zagrozen przy prawidtowym uzyciu produktu i postepowaniu wedtug zasad
bezpieczenstwa i higieny.
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